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€YAMAHA

DIGITAL QUARTZ METRONOME

ME-55

OWNER'S MANUAL

Thank you for purchasing the YAMAHA ME-55 Digital Quartz
Metronome.

To get the most out of the ME-55 and its functions, please read this
manual thoroughly before using. Keep this manual with the warranty
in safe place for future reference.

Part Names and Functions

Power switch Tempo LED
Tuning note switch

Tempo mark

Pitch display Tempo / Tone display

Beat mark

Tempo down switch
Tempo up switch

Beat switch Insulation sheet
Remove the insulation sheet before using
the metronome.

Battery cover

Clip
Use this clip to secure the
metronome to a score or
a score stand.

Switch Functions

- Power switch:
Turns the power ON or OFF.
- Tuning note switch:
Switches the tempo mode to the tuning mode. Selects the tuning note
in the tuning mode.
- Tempo up / Tempo down switch:
Changes the tempo speed in the tempo mode. Switches the tuning
mode to the tempo mode.
- Beat switch:
Changes the tempo speed. Switches the tuning mode to the tempo mode.
- Volume dial:
Adjusts the volume.

Strap hole Volume dial

Tempo Mode

This mode uses audio and a flashing LED to indicate the tempo audibly
and visually.

( Setting the tempo (Default setting: Tempo 30) )

Press the tempo up switch or the tempo 500
down switch to set the tempo. ( ] 70
. 30
unit of one. Q

Press the switch to change the tempo by a

Pressing the switch for two seconds or Tempo mode

more increases the tempo by units of 10.

* The five tempo indicators in the display flash when the tempo speed

is between 30 and 100. From 101 to 250, only the two outer
indicators flash alternatively.

(Setting the beat (Default setting: 0 beat) )

Press the beat switch to select the tempo speed.
The beat mark in the display changes every time the switch is pressed.
Beats 0 through 7 are followed by duplet, triplet, quadruplet beats before
cycling back to 0 again.
Note: 0= One beat only with weak beat note
1= One beat only with strong beat note

,—>0:>1 :>2:>3:>4:>5:>6:>7:>D:>m:>ﬁjj—|

Tuning Mode

This mode produces a tuning note that is convenient for tuning

instruments.
(Switching to the tuning mode ) Bb w2

Hz,
Tuning mode

To change the tempo mode to the tuning
tone mode, press the tuning note switch once.
(Setting the tuning note (Default setting: Bb / 442Hz) )
Press the tuning note switch to select the tuning note.
,—> 442Hz/Bb = 442Hz/A = 440Hz/Bb = 440Hz/A—|

To change the tuning mode to the tempo mode, press either tempo up
switch, tempo down switch, or beat switch.

Memory Backup Function

The metronome stores the last settings (tempo, beat and tuning note)
before the power is turned off, and uses the settings when the power is
turned on again. The tuning mode returns to the tempo mode whenever
the power is turned off. Note that when the battery is replaced, the
stored settings will be erased and all return to the default settings.

Battery Replacement
When battery power becomes low, the volume decreases and the LED
indicators dim.
Replace the battery as soon as possible.
Make sure that you use the designated battery (CR2032).

(Replacing the battery )

Coin insertion

(1) Turn the power off. groove
(2) Replace the battery compartment cover / Battery cover
on the rear side of the metronome by l
inserting a coin to the groove and turning Battery
it to the left. (CR2032 x 1)
(8) After removing the used battery, attach a @/
new battery making sure that the positive
(+) polarity (flat surface) faces upward.
(4) Replace the battery cover.
(5) Turn the power ON to confirm that the
metronome operates properly.
* Be sure to keep the batteries out of reach of young children. If a
child has swallowed the battery, consult with a doctor immediately.
* Observe your local waste disposal rules when discarding the
used batteries.
* The batteries supplied with the ME-55 are used for checking its
operation and may have a shorter life than regular batteries.

Specifications
Mode Tempo Mode, Tuning Mode

Tempo range Tempo 30 to 250 per minute

Beat range 0 to 7 beats, duplet, triplet, and quadruplet
Tempo accuracy +0.1%

Tuning note range Bb: 442Hz / 440Hz, A: 442Hz / 440Hz
Pitch accuracy + 1 cent

Power supply Lithium battery (CR2032) x 1

Battery life Approx. 50 hours

(continuous use with sound in the tempo 140 / one beat)

Outer dimension 62 (W) x 44 (H) x 17 (D) mm (excluding the clip part)

Weight 30 g (including the lithium battery)

Accessories Lithium battery CR2032 x 1 (for operation check)
Owner's Manual

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

operation
FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!
This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC
requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted
by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only
high-quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all
installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use
this product in the USA.

3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC
Regulations, Part 15 for Class “B” digital devices. Compliance with these requirements provides
areasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not
result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio
frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users
manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance
with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this
product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit
"OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:
Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

%Jt\lize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line
ilter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is
300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer
authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please
contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave,
Buena Park, CA 90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of
America or its subsidiaries.

‘ This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

METRONOME A QUARTZ NUMERIQUE

ME-55
MANUEL DU PROPRIETAIRE

Merci pour votre achat du métronome ME-55 a quartz numérique
YAMAHA.

Avant d'utiliser ce métronome, veuillez lire attentivement ce Manuel
pour une utilisation appropriée. Apres lecture, conservez ce Manuel
en lieu sr avec sa carte de garantie.

Noms et fonctions des organes

DEL du tempo

Interrupteur

d'alimentation
Commutateur de tonalité de

Repére du tempo référence

Affichage du diapason Affichage tempo/tonalité

de référence
Repére du battement
Commutateur de

tempo ralenti Commutateur de tempo

rapide

Commutateur du Feuille d'isolation
ui i i

battement / Retirez la feuille d'isolation avant d'utiliser

le métronome.
Couvercle de la pile

Attache de fixation
Utilisez cette attache pour
fixer le métronome dans une
rainure ou le support d'une

ifi ' Cadran du volume
rainure. Orifice de |'attache

(Fonction de chaque interrupteur )

- Interrupteur d'alimentation:
Met en marche ou hors circuit I'alimentation.

- Commutateur de tonalité de référence:
Commute le mode tempo sur le mode de tonalité de référence.
Lorsque ce commutateur est enfoncé sur le mode de tonalité de
référence, la tonalité peut étre modifiée.

- Commutateur de tempo rapide/tempo ralenti:
Change la vitesse du tempo selon le mode du tempo. Lorsque ce
commutateur est enfoncé sur le mode de tonalité de référence, le
mode commute sur le mode du tempo choisi.

- Commutateur du battement:
Modifie le battement selon le mode du tempo. Lorsque ce
commutateur est enfoncé sur le mode de tonalité de référence, le
mode commute sur le mode du tempo choisi.

- Cadran du volume:
Regle le volume.

Mode du tempo

Ce mode indique simultanément le tempo avec la tonalité, le repére du
tempo et le clignotement des DEL du tempo.

(Comment régler le tempo (Réglage implicite: Tempo 30) )
Appuyez sur le commutateur de tempo rapide ou sur le commutateur

de tempo ralenti pour régler le tempo.

Appuyez sur le commutateur pour changer ® ©Q %Q
le tempo par unité d'un. [N ]
En appuyant sur le commutateur pendant Q

deux secondes ou plus longtemps, le Mode du tempo

démarrage commence en modifiant le tempo par unité de 10.

* Lorsque la vitesse du tempo est de 30 a 100, cing reperes du tempo
clignotent. Lorsque la vitesse du tempo est de 101 a 250, les repéres
du tempo aux extrémités de gauche et de droite clignotent
alternativement.

(Comment régler le battement (Réglage implicite: 0 battement) )
Appuyer sur le commutateur du battement pour sélectionner le
battement.

L"éclairage du repere de battement change chaque fois que I'on appuie
sur le commutateur. Aprés 7 battements, le repere du battement change
sur doublé, triplé, quadruplé, puis revient a nouveau sur O.

—0=1 :>2:>3:>4:>5:>6:>7:>n:>m:>mj—|
syntonisation.
b
42
Pour modifier le mode du tempo sur le
de référence.
Appuyez sur le commutateur de tonalité de référence pour sélectionner

Nota: 0 = Un battement seulement avec une note de battement affaibli.
Commutation sur le mode de)
mode de tonalité de référence, appuyez  Mode de tonalité de référence
(Comment régler la tonalité de référence)
une des quatre sortes de tonalités de référence.

1 = Un battement seulement avec un note de battement forte.
Ce mode produit la tonalité de référence, ce qui est pratique pour une
tonalité de référence
une fois sur le commutateur de tonalité
(Réglage implicite: B b /442 Hz)
,—> 442Hz/Bb = 442Hz/A = 440Hz/Bb = 440Hz/A—|

Pour changer le mode de tonalité de référence sur le mode du tempo,
appuyez sur le commutateur du tempo rapide, du tempo ralenti ou du
battement.

Fonction de sauvegarde de la mémoire

Le métronome mémorise les derniers réglages (tempo, battement et
tonalité de référence) avant que I'alimentation ne soit mise hors circuit,
et utilise les réglages lorsque I'alimentation est a nouveau mise en
marche. Le mode de tonalité de référence revient au mode du tempo si
|'alimentation est mise hors circuit. Il est a noter que lorsque les piles
sont remplacées, les réglages mémorisés sont effacés et que tout
revient aux réglages implicites.

Remplacement de la pile

Si la puissance de la pile est insuffisante, le volume diminuera et
|'indication donnée par la DEL s'obscurcira.

Remplacez la pile aussitdt que possible.

Assurez-vous d'utiliser la pile spécifiée (CR2032).

(Remplacement de la pile ) ?3LT“J§§;?§§§L°§
monnaie
Couvercle de la
I « pile

(1) Mettez I'alimentation hors circuit.
Pile
(CR2032 x 1)

(2) Faites glisser le couvercle du
compartiment de la pile sur le coté
arriere du métronome en introduisant
une piece de monnaie dans la rainure
et en la tournant vers la gauche.

(3) Retirez la pile usagée et insérez ensuite
une pile neuve en vous assurant que la
polarité positive (+) (surface plate) soit
orientée vers le haut.

(4) Remettez en place le couvercle de la
batterie en le tournant vers la droite.

(5) Assurez-vous que le métronome fonctionne normalement en
mettant en marche I'alimentation et en appuyant sur l'interrupteur
d'alimentation.

* Assurez-vous de placer les piles hors d'atteinte d'un jeune
enfant. Si un enfant avalait la pile, consultez immédiatement un
médecin.

*Veuillez observer les reglements locaux concernant I'élimination
des déchets lorsqu'on met au rebut des piles usagées.

* La pile incorporée n'est utilisée que pour vérifier le fonctionnement de
ME-55 et peuvent avoir une longévité plus courte qu'une pile
normale.

Caractéristuques

Mode Mode du tempo, Mode de tonalité de référence

Plage du tempo Tempo de 30 a 250 par minute
Plage des battements 0 a 7 battements, doublé, triplé et quadruplé
Précision du tempo +0,1%

Plage de génération de la tonalité de référence
Bb: 442Hz / 440Hz, A: 442Hz / 440Hz

Précision de la tonalité de référence
+1 cent

Pile au lithium (CR2032) x 1
Approx. 50 heures

(utilisation continue avec le son sur un tempo de
140/un battement)

Dimensions extérieures 62 (L) x 44 (H) x 17 (P) mm
(excluant I'attache de fixation)
Poids 30 g (comprenant la pile au lithium)

Accessoires Pile au lithium CR2032 x 1
(pour vérification du fonctionnement)
Manuel du propriétaire

Alimentation
Longévité de la pile

CE
Ce produit est conforme aux conditions de la Directive Europeenne 89/336/CEE.

CE
‘ This product complies with reguirements of European Directive 89/336/EEC

This product contains a battery that contains perchlorate material.
Perchlorate Material - special handling may apply, See www.dtsc.ca.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.




EYAMAHA

DIGITALES QUARZ-METRONOM

ME-55
BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir danken Ihnen fur den Kauf dieses digitalen Quarz-Metronoms
Modell ME-55 von YAMAHA.

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Instruments diese Anleitung
sorgféltig durch, um jederzeit eine korrekte Verwendung zu
gewahrleisten. Bewahren Sie die Anleitung und die Garantiekarte auf,
um sich bei Bedarf darauf beziehen zu kdnnen.

Teilebezeichnungen und Funktionen

Tempo-LED
Referenzton-Schalter

Hauptschalter

Tempo-Symbol

Anzeige fiir Tempo-/Tonanzeige

Refi tonhoh
eferenztonhdhe Taktsymbol
Schalter fiir

Tempo-Reduzierung Schalter fir

Tempo-Erhéhung

Isolierfolie
Die Isolierfolie vor der Verwendung des
Metronoms entfernen.

Taktschalter

Batterieabdeckung

Halteklammer
Diese Halteklammer
verwenden, um das Metronom
an einem Notenblatt oder
Notensténder zu befestigen.

(Funktion jedes Schalters )

- Hauptschalter:
Dient zum Ein- und Ausschalten des Gerats.

- Referenzton-Schalter:
Dient zum Umschalten von Tempomodus auf Referenzton-Modus.
Wenn dieser Schalter im Referenzton-Modus gedrickt wird, kann der
Ton verandert werden.

- Schalter fur Tempo-Erhéhung/Tempo-Reduzierung:
Dient zur Veranderung des Tempos im Tempomodus. Wenn dieser
Schalter im Referenzton-Modus gedriickt wird, schaltet das Metronom
auf den Tempomodus um.

- Taktschalter:
Dieser Schalter dient zum Veréndern des Takts im Tempomodus.
Wenn dieser Schalter im Referenzton-Modus gedriickt wird, schaltet
das Metronom auf den Tempomodus um.

- Lautstarkeregler:
Dient zur Einstellung der Lautstarke.

In diesem Modus wird das Tempo gleichzeitig mit Hilfe des Tons und
einer blinkenden Tempo-LED angezeigt.

(Einstellen des Tempos (voreingegebene Einstellung: Tempo 30))
Um das Tempo einzustellen, den Schalter fur die Tempo-Erhéhung

Schlaufenéffnung Lautstarkeregler

bzw. Tempo-Reduzierung drlicken. Durch

kurzes Dricken des Schalters andert sich ( J o9 %Q
das Tempo schrittweise. (¥
Wenn der Schalter l&nger als zwei Sekunden 0

gedriickt gehalten wird, &ndert sich das Tempomodus

Tempo fortlaufend in 10er-Schritten.

* Bei einem Tempowert zwischen 30 und 100 blinken funf der
Tempo-Symbole. Bei einem Tempowert zwischen 101 und 250
blinken die Tempo-Symbole am rechten und linken &uBeren Rand
abwechselnd.

(Einstellen des Takts (voreingegebene Einstellung: 0 Takte) )
Den Taktschalter driicken, um den Takt einzustellen.
Das aufleuchtende Taktsymbol &ndert sich bei jedem Driicken des
Schalters. Nach "7 Taktschlage" andert sich das Taktsymbol zu einer
Duole, Triole, Quartole, und dann wieder zurtick auf 0.
Hinweis: 0 = Einzelner Taktschlag mit schwacher Betonung
1 = Einzelner Taktschlag mit starker Betonung

,e0:>1:>2:>3:>4:>5:>6:>7:>ﬂ:>m:>mj—|

Referenzton-Modus

In diesem Modus wird der Referenzton abgegeben, der zum Stimmen
eines Instruments verwendet werden kann.
B
“2

Umschalten auf den )
Referenzton-Modus

Referenzton-Modus
Um vom Tempomodus auf den
Referenzton-Modus umzuschalten, muss
der Referenzton-Schalter einmal gedriickt werden.

Einstellen des Referenztons
(voreingegebene Einstellung: B b / 442 Hz)

Den Referenzton-Schalter drlicken, um eine der vier Arten von
Referenzténen zu wéahlen.

[ 442Hz/B b = 442Hz/A = 440Hz/Bb = 440Hz/A —

Um aus dem Referenzton-Modus wieder auf den Tempomodus
umzuschalten, entweder den Schalter zur Tempo-Erhéhung, zur
Tempo-Reduzierung oder den Taktschalter driicken.

Speicherdaten-Sicherungsfunktion

Bevor die Stromversorgung ausgeschaltet wird, speichert das
Metronom die zuletzt verwendeten Einstellwerte (Tempo, Takt und
Referenzton); diese Einstellungen werden beim néchsten Einschalten
der Stromversorgung wieder verwendet. Der Referenzton-Modus wird
nach jedem Ausschalten der Stromversorgung auf den Tempomodus
zurlickgesetzt. Es ist zu beachten, dass beim Auswechseln der Batterie
alle gespeicherten Einstellungen geldscht und auf die voreingegebenen
Einstellwerte zurlickgesetzt werden.

Auswechseln der Batterie

Wenn die Batteriespannung abféllt, reduziert sich die Lautstérke, und die
LED-Anzeige wird schwacher.

In diesem Fall muss die Batterie so bald wie mdglich ausgewechselt werden.
Darauf achten, dass die vorgeschriebene Batterie verwendet wird
(CR2032).

Rille zum Einsetzen

(Ersetzen der Batterie ) einer Miinze
(1) Das Gerét ausschalten. Batteriedeckel
(2) Den Deckel des Batteriefachs an der I -
Ruckseite des Metronoms abnehmen, Batteri
i i (] in die Ril i atterie
indem eine Minze in die Rille eingesetzt (CR2032 x 1)

und der Deckel nach links gedreht wird.

(3) Die verbrauchte Batterie —
herausnehmen, dann eine neue ‘%
Batterie einsetzen; hierbei darauf = )
achten, dass der Plus-Pol (+) (flache \ 1y ,’
Seite) nach oben weist. \_,-_J

(4) Den Deckel des Batteriefachs wieder anbringen und nach rechts

drehen.
(5) Den Hauptschalter driicken, um das Gerat einzuschalten; danach
sicherstellen, dass das Metronom einwandfrei funktioniert.

* Unbedingt darauf achten, dass die Batterie auBerhalb der
Reichweite von Kindern gehalten wird. Sollte eine Batterie von
einem Kind verschluckt werden, sofort arztliche Hilfe in
Anspruch nehmen.

* Bei der Entsorgung der gebrauchten Batterie die értlichen
Umweltschutzbestimmungen beachten.

* Die werkseitig eingebaute Batterie dient lediglich zur
Funktionsprtfung des Modells ME-55, und kann daher eine kirzere
Lebensdauer als normale Batterien aufweisen.

Technische Daten

Modi Tempomodus, Referenzton-Modus

€YAMAHA

DIGITALE KWARTSMETRONOOM

ME-55

GEBRUIKSAANWIJZING

Hartelijk dank voor de aanschaf van de YAMAHA digitale
kwartsmetronoom ME-55.

Lees voor een juist gebruik deze gebruiksaanwijzing goed door
alvorens de metronoom voor het eerst te gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing na het doorlezen samen met het garantiebewijs.

Namen en functies van onderdelen

[

Stroomschakelaar Tempo LED-indicator

Referentietoonschakelaar
Tempo-markering

Referentietoondisplay Display voor tempo / toon

Maatmarkering

Schakelaar voor

lager tempo Schakelaar voor hoger

tempo

Isolatieblad
/ Verwijder het isolatieblad alvorens de metronoom

Maatschakelaar

in gebruik te nemen.
Batterijdeksel

J

/

Volumeschijf

Clip

Gebruik deze clip om de
metronoom bijvoorbeeld aan
een muziekstandaard te
bevestigen.

Riemgat

(Functies van de schakelaars )

- Stroomschakelaar:
Voor het in- en uitschakelen van de stroom.

- Referentietoonschakelaar:
Voor het omschakelen van de tempofunctie naar de
referentietoonfunctie. U kunt de toon veranderen door tijdens de
referentietoonfunctie op deze schakelaar te drukken.

- Schakelaar voor hoger tempo / lager tempo:
Voor het veranderen van de temposnelheid tijdens de tempofunctie.
Door tijdens de referentietoonfunctie op deze schakelaar te drukken,
wordt de tempofunctie geactiveerd.

- Maatschakelaar:
Voor het veranderen van maat tijdens de tempofunctie.
Door tijdens de referentietoonfunctie op deze schakelaar te drukken,
wordt de tempofunctie geactiveerd.

- Volumeschijf:
Voor het instellen van het volume.

Tempofunctie

Deze functie maakt gebruik van een geluidssignaal en een knipperende
LED om hoorbaar en zichtbaar het tempo aan te geven.

(Instellen van het tempo (Basisinstelling: Tempo 30))
Druk op de schakelaar voor een hoger tempo of lager tempo om

het tempo als gewenst in te stellen. Door

iedere druk op de schakelaar verandert ( J o0 %Q
het tempo met één stap. U kunt het tempo 3 o
met stappen van 10 veranderen door 0

de schakelaar twee seconden of langer Tempofunctie

ingedrukt te houden.

* Bij een tempo van 30 t/m 100, knipperen de vijf tempomarkeringen.
Bij een tempo van 101 t/m 250, knipperen de uiterst rechtse en
linkse tempomarkering afwisselend.

(Instellen van de maat (Basisinstelling: 0 maatslag) )

Druk op de maatschakelaar om de maat te kiezen.
De oplichtende maatmarkering verandert door iedere druk op
de schakelaar. Na 7 slagen, verandert de maatmarkering naar
tweeslagsmaat, drieslagsmaat, vierslagsmaat en vervolgens weer naar
0 zoals u hieronder ziet.
Opmerking: 0= Uitsluitend één zwakke maatslag
1= Uitsluitend één sterke maatslag

C0=>122>324>526=>7>]]=/0= 11—

Referentietoonfunctie
Met deze functie wordt een referentietoon gereproduceerd, wat handig
Omschakelen naar de
referentietoonfunctie
referentietoonschakelaar om van de Referentietoonfunctie
tempofunctie naar de referentietoonfunctie te schakelen.
Druk op de referentietoonschakelaar om een van de vier referentietonen
te kiezen.

is voor het stemmen.
b
B 4
Druk éénmaal op de
(Instellen van de referentietoon (Basisinstelling: Bb /442 Hz) )
— 442Hz/Bb = 442Hz/A = 440Hz/Bb = 44OHz/A—|

Om weer van de referentietoonfunctie naar de tempofunctie te gaan,
drukt u op de schakelaar voor een hoger tempo, lager tempo of op de
maatschakelaar.

Geheugenondersteuning

De laatste instellingen van de metronoom (tempo, maat en
referentietoon) worden bij het uitschakelen van de stroom vastgelegd en
zijn weer van kracht bij het later weer inschakelen van de stroom.

Bij het uitschakelen van de stroom wordt van de referentietoonfunctie
weer naar de tempofunctie geschakeld. Bij het vervangen van de
batterij, worden echter alle gemaakte instellingen gewist en zijn de
basisinstellingen weer van kracht.

Vervangen van de batterij

Het volume zal lager worden en de LED indicator donkerder wanneer de
batterij leeg raakt.

Vervang de batterij zo snel mogelijk.

Gebruik beslist de gespecificeerde batterij (CR2032).

(\Vervangen van de batterij )

Groef voor insteken
van munt

(1) Schakel de stroom uit.

(2) Steek een munt in de groef in de
batterijdeksel op de achterkant van de U
metronoom en draai naar links om de

deksel te verwijderen.

Verwijder de gebruikte batterij en plaats

vervolgens een nieuwe met de positieve =

(+) pool (de viakke kant) omhoog 1 Z;
wijzend. ,,,, )
Plaats de batterijdeksel weer terug door N3 A

deze rechtsom te draaien.

Druk op de stroomschakelaar om de stroom in te schakelen en

controleer even of de metronoom juist functioneert.

* Houd batterijen buiten het bereik van kleine kinderen. Raadpleeg
direct een arts indien een batterij per ongeluk is ingeslikt.

* Gooi gebruikte batterijen op milieuvriendelijke wijze, volgens de
regels weg.

* De reeds bijgeleverde batterij is uitsluitend voor het controleren van
de werking van de ME-55 en heeft mogelijk een kortere gebruiksduur
dan een normale batterij.

Technische gegevens

. Batterijdeksel

Batterij
(CR2032 x 1)
©

@
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Functies Tempofunctie, Referentietoonfunctie
Tempobereik Tempo 30 t/m 250 per minuut
Maatslagbereik 0 t/m 7 slagen, tweeslagsmaat, drieslagsmaat,

vierslagsmaat
Nauwkeurigheid tempo  +0,1%

Tempobereich 30 bis 250 Taktschlage pro Minute

Referentietoonbereik Bb: 442Hz / 440Hz, A: 442Hz / 440Hz

€YAMAHA

METRONOMO DIGITALE AL QUARZO

ME-55
ISTRUZIONI PER L'USO

Vi ringraziamo per I'acquisto del metronomo digitale al quarzo
YAMAHA ME-55.

Prima di utilizzare il vostro strumento, Vi raccomandiamo di leggere
accuratamente queste istruzioni per I'uso per garantire I'impiego
corretto dello strumento. Dopo la lettura, Vi preghiamo di custodire
questo manuale insieme alla garanzia.

Nomi delle parti e funzioni
©YAMAHA
»@4

Tasto di alimentazione LED del tempo

Tasto di tono di riferimento

Indicatore del tempo

Visualizzazione Tempo /
Tono

Visualizzazione
dell'altezza del suono
di riferimento
Indicatore del battito
Tasto di riduzione

del tempo Tasto di incremento del

tempo

Foglio isolante
/ Rimuovere il foglio isolante prima di utilizzare

Tasto del battito

il metronomo.
Coperchio della pila

Clip
Utilizzare questo clip per
fissare il metronomo ad uno

spartito o ad un portaspartiti. Foro per cinghietta  Regolatore del volume

(Funzione di ogni tasto )

- Tasto di alimentazione:
Accende e spegne I'unita.

- Tasto di tono di riferimento:
Commuta il modo di tempo al modo di tono di riferimento. Quando
si preme questo tasto nel modo di tono di riferimento, € possibile
cambiare il tono.

- Tasto di incremento / riduzione del tempo:
Cambia la velocita del tempo nel modo di tempo. Quando si preme
questo tasto nel modo di tono di riferimento, il modo commuta al modo
di tempo.

- Tasto del battito:
Cambia il battito nel modo di tempo. Quando si preme questo tasto nel
modo di tono di riferimento, il modo commuta al modo di tempo.

- Regolatore del volume:
Regola il volume.

Modo di tempo

Questo modo utilizza un tono acustico e un LED lampeggiante per
indicare il tempo in modo sia udibile che visibile.

(Come impostare il tempo (Impostazione di default: tempo 30))
Premere il tasto di incremento o di riduzione del tempo per impostare

il tempo. Premere il tasto per cambiare il

tempo in passi di una unita. .O Q %Q
Premendo il tasto per due secondi o piu, [N ]
inizia I'avanzamento veloce, con il tempo Q

che cambia in passi di 10 unita. Modo di tempo

* Quando la velocita del tempo € tra 30 e 100, lampeggiano i cinque
indicatori del tempo. Quando la velocita del tempo & tra 101 e 250,
I'indicatore del tempo lampeggia alternativamente all'estremita
sinistra e all'estemita destra.

(Come impostare il battito (Impostazione di default: battito 0) )

Premere il tasto del battito per eseguire la selezione.
L'indicatore di battito illuminato cambia ogni volta che si preme il tasto.
Dopo 7 battiti, I'indicatore di battito cambia a duina, terzina e quartina, e
quindi ritorna di nuovo a 0.
Nota: O= un battito con un solo segnale acustico di battito debole
1= un battito con un solo segnale acustico di battito forte

—0=>1 :>2:>3:>4:>5:>6:>7:>ﬂ:>m:>fm—|

Modo di tono di riferimento

Questo modo genera il tono di riferimento, che e utile per I'accordatura.
Commutazione al modo di Tono di )
B
“z

riferimento
Modo di Tono di riferimento

Per cambiare il modo di tempo al modo
di tono di riferimento, premere una volta il
tasto di tono di riferimento.
Come impostare il tono di riferimento
(Impostazione di default: B b/ 442 Hz)
Premere il tasto di tono di riferimento per selezionare uno dei quattro tipi
di toni di riferimento.

,—) 442Hz/Bb = 442Hz/A = 440Hz/Bb = 44OHZ/A—|

Per cambiare il modo di tono di riferimento al modo di tempo, premere
uno qualsiasi dei seguenti tasti: il tasto di incremento del tempo, il tasto
di riduzione del tempo, o il tasto di battito.

Funzione di backup della memoria

Il metronomo memorizza le ultime impostazioni (tempo, battito e tono di
riferimento) prima di spegnere I'alimentazione, e le riutilizza al momento
della riaccensione. Il modo di tono di riferimento ritorna al modo di
tempo ogniqualvolta si spegne I'alimentazione. Si fa notare che quando
si sostituisce la pila, le impostazioni salvate verranno cancellate e
ritorneranno tutte alle loro impostazioni di default.

Sostituzione della pila

Se I'alimentazione della pila € insufficiente, il volume si diminuira e
I'indicazione di LED si oscurera.

Sostituire la pila il piu presto possibile.

Assicurarsi di utilizzare la pila designata (CR2032).

(Sostituzione della pila)

Scanalatura per
. I'inserimento di una
(1) Spegnere I'apparecchio. moneta
(2) Rimuovere il coperchio dell'alloggio della _— Coperchio
pila alla parte posteriore del metronomo, U della pila

inserendo una moneta nella scanalatura
e ruotandolo a sinistra. (CR2032 x 1)
Rimuovere la pila esaurita, e quindi
inserire una nuova pila accertandosi che “
la polarita positiva (+) (superficie piana) / %
sia rivolta verso 'alto. & 7 ;’l

. . . . k)
Reinstallare il coperchio della pila, AN
ruotandolo a destra.
(5) Assicurarsi che il metronomo funzioni normalmente accendendo

|'apparecchio premendo il tasto di accensione.

* Assicurarsi di conservare le pile fuori della portata di mano dei
bambini. Se un bambino dovesse ingoiare la pila, consultare
immediatamente un medico.

* Rispettare le norme locali per lo smaltimento quando si scartano
le pile esaurite.

* Le pile incorporate sono utilizzate per verificare solo il funzionamento
del ME-55 e possono avere una durata piu breve di quella delle pile
normali.

Caratteristiche

Modi Modo Tempo, modo Tono di riferimento
Gamma del tempo Tempo da 30 a 250 battiti per minuto
Gamma del battito Da 0 a 7 battiti, duina, terzina e quartina
Precisione del tempo +0,1%

Gamma di generazione del tono di riferimento
Bb: 442Hz / 440Hz, A: 442Hz / 440Hz

Accuratezza del tono di riferimento
+1 centesimo

Pila

@

E

Taktarten 0 bis 7 Taktschlage, Duole, Triole und Quatrole
Tempogenauigkeit +0,1%

Erzeugungsbereich fiir den Referenzton
Bb: 442Hz / 440Hz, A: 442Hz / 440Hz

Genauigkeit des Referenztons

Nauwkeurigheid referentietoon
+1 Cent

Lithium-batterij (CR2032) x 1

Stroomtoevoer

Alimentazione
Durata di pila

Pila al litio (CR2032) x 1

Circa. 50 ore
(I'uso continuo con suono in tempo 140 / un battito)

Gebruiksduur batterij ~ Ongeveer 50 uren

(doorlopend gebruik met tempo 140 / één slag)

+1 Cent Afmetingen 62 (B) x 44 (H) x 17 (D) mm (exclusief clip)
Stromversorgung Lithium-Batterie (CR2032) x 1 Gewicht 30 gram (inclusief lithium-batterij)
Ungeféhre Batterie-Lebensdauer Toebehoren Lithium-batterij CR2032 x 1

Ca. 50 Stunden
(Dauerbetrieb mit Ton im Tempo-Bereich 140 / ein Taktschlag)

(voor controle werking)
Gebruiksaanwijzing

AuBere Abmessungen 62 x 44 x 17 mm B x H x T)

(ohne Halteklammer) CE
Gewicht 30 Gramm (einschlieBlich Lithium-Batterie) Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/336/EEG.
Zubehor Lithium-Batterie (CR2032) x 1

(fr Betriebspruifung)
Bedienungsanleitung

CE
Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der europdischen Richtlinie 89/336/EEC.

Dimensioni esterne 62 (L) x 44 (A) x 17 (P) mm
(esclusa la parte della clip)
Peso 30 g (inclusa la pila al litio)

Accessori Pila al litio CR2032 x 1
(per il controllo del funzionamento)

Istruzioni per I'uso

CE
Questo prodotto e conforme alle condizioni della Direttiva Europea 89/336/CEE.

€YAMAHA

METRONOMO DE CUARZO DIGITAL

ME-55
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Les agradecemos sinceramente su compra de nuestro Metrénomo de
Cuarzo Digital YAMAHA ME-55.

Antes de utilizar este instrumento, les recomendamos leer
cuidadosamente este MANUAL DE INSTRUCCIONES con el fin de
asegurar su uso correcto, por lo que deberan guardarlo junto con la
tarjeta de garantia.

Nombres de componentes y funciones

o

Botén de alimentacién LED de tempo

Botoén de tono de referencia
Marca de tempo

Visualizador de

: ¢ p Visualizador de tempo/tono
referencia de diapasén

Marca de compas

Botoén de reduccion
de tempo Botén de aumento de
tempo

Botén de compas . . .
Hoja de aislamiento
/ Antes de utilizar el metrénomo, quite la hoja

de aislamiento.
Tapa de la pila

Presilla
Utilice esta presilla para
asegurar el metrénomo a una

partitura o a un portapartituras. Orificio para correa Dial de volumen

(Funcién de cada control )

- Botén de alimentacion:
Conecta y desconecta la alimentacion.

- Botén de tono de referencia:
Cambia el modo de tempo al modo de tono de referencia. Cuando
se presione este botén en el modo de tono de referencia, dicho tono
podra cambiarse.

- Botén de aumento/botén de reduccion de tempo:
Cambia la velocidad del tempo en el modo de tempo. Cuando se
presione este botén en el modo de tono de referencia, el modo
cambiara al modo de tempo.

- Botén de compas:
Cambia el compas en el modo de tempo. Cuando se presione este
botdn en el modo de tono de referencia, el modo cambiara al modo
de tempo.

- Dial de volumen:
Ajusta el volumen.

Modo de tempo

Este modo indica el tempo de forma audible y visual con tono y un LED
que parpadea.
(Forma de establecer el tempo (Ajuste predeterminado: Tempo 30) )

Presione el botén de aumento de tempo o el botdon de reduccion de
tempo para establecer el tempo.

Presione el boton para cambiar el tempo en (] [e)e) %Q
unidades de uno. u
Si mantiene presionado el botén durante dos 0

segundos 0 mas, el tempo comenzara a cambiar  Modo de tempo
en unidades de 10.

* Cuando la velocidad del tempo sea de 30 a 100, parpadearan cinco
marcas de tempo. Cuando la velocidad del tempo sea de 101 a 250,
parpadearan alternativamente las marcas de tempo de los extremos
i quicldu Y terecto:

Forma de establecer el compas (Ajuste predeterminado: compas 0)
Pulse el botén de compds para seleccionar la velocidad del tempo.
LLa marca de compas encendida cambiara cada vez que se presione el
botén. Después de 7 pulsos, la marca de compas cambiara a dosillo,
tresillo, cuatrillo, y después volvera de nuevo a O.
Nota: 0= Un pulso solamente con nota de compas débil
1= Un pulso solamente con nota de com%’s fuﬁj‘te bins

ot a s

O t 2=>3=>4=>5=>6=>7

Modo de tono de referencia

Este modo genera el tono de referencia, que serd muy Util para afinar.
(Cambio al modo de tono de referencia )
Para cambiar el modo de tempo al modo de Bb 2
Hz,
Modo de tono de referencia

tono de referencia, presione una vez el botén
de tono de referencia.

Forma de establecer el tono de referencia
(Ajuste predeterminado: B b/ 442 Hz)

Pulse el botén de tono de referencia para seleccionar uno de cuatro tipos
de tono de referencia.

,—) 442Hz/Bb = 442Hz/A = 440Hz/Bb = 440HZ/A_|

Para cambiar el modo de tono de referencia al modo de tempo, presione
el botén de aumento de tempo, el botdn de reduccion de tempo, o el
botén de compas.

Funcién de respaldo en memoria

El metrénomo almacenara los Ultimos ajustes (tempo, compas, y tono
de referencia) antes de la desconexion de la alimentacion, y utilizara
tales ajustes cuando vuelva a conectarse dicha alimentacion. Cambia el
modo de tono de referencia volvera al modo de tempo cada vez que se
desconecte la alimentacién. Tenga en cuenta que si reemplaza la pila,
los ajustes almacenados se borraran y volveran a los predeterminados.

Reemplazo de la pila

Cuando la energia de la pila no sea suficiente, el volumen se reducira y la
indicacion de los LEDs se oscurecera.

Reemplace la pila lo antes posible.

Asegurese de utilizar la pila designada (CR2032).

Ranura de insercion

(Reemplazo de la pila ) Ranura de

(1) Desconecte la alimentacion.
(2) Retire la tapa del compartimiento de la
pila de la parte posterior del metrénomo U

insertando una moneda en la ranura 'y Pila
@/ (CR2032 x 1)

. Tapa de la pila

girandola hacia la izquierda.
Extraiga la pila usada, e inserte una
nueva pila teniendo en cuenta de que la
cara positiva (+) (superficie plana) quede
hacia arriba.
Reinstale la tapa de la pila girandola
hacia la derecha.
(5) Compruebe si el metronomo funciona normalmente conectando su
alimentacién presionando el botén de alimentacion.
* Mantenga las pilas alejadas de los nifios. Si un nifio tragase una
pila, acuda inmediatamente a un médico.
*Tenga en cuenta las normas de eliminacion de desechos cuando
se deshaga de pilas usadas.
* La pila incorporada se utiliza solamente para comprobar la operacion
del ME-55 y puede durar menos que otra pila normal.

Especificaciones

Modo Modo de tempo, Modo de tono de referencia
Gama de tempo Tempo 30 a 250 por minuto

Gama de compas 0 a 7 pulsos, dosillo, tresillo, y cuatrillo
Precision de tempo +0,1%

Gama de generacion de tonos de referencia
Bb: 442Hz / 440Hz, A: 442Hz / 440Hz

Precision del tono de referencia
+1 cent

Fuente de alimentacion Pila de litio (CR2032) x 1
Duracion de la pila Aprox. 50 horas
(utilizacion continua con sonido en el tempo 140 / un pulso)
Dimensiones exteriores 62 (An) x 44 (Al) x 17 (Prf) mm
(excluyendo la parte de la presilla)
Peso 30 g (incluyendo la pila de litio)

Accesorios Pila de litio (CR2032) x 1
(para comprobacion del funcionamiento)

Manual de instrucciones

@
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CE
Este producto queda conforme con las condiciones de la Directiva Europea 89/336/CEE.




